
附件：1

符合性审查表
竞争性谈判申请人：                                

	序 号
	项目内容
	合格条件
	是否满足条件

	1
	营业执照
	营业范围涵盖本次竞争性谈判工程项目,年检合格（有效并加盖公章）
	

	2
	资质等级证
	具有公路工程施工总承包三级及以上资质或公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质
	

	3
	企业税务登记证
	有效并加盖公章
	

	4
	竞争性谈判报价
	竞争性谈判申请人的投标报价是否高于竞争性谈判文件中公布的最高限价
	

	5
	计划工期
	10天
	

	评审结论（通过或未通过）
	


注： 1、上述各项中用“V” 表示通过，“X”表示不通过；

2、上述各项中如有一项为“X”，则结论为“X”， 表示该竞争性谈判实施方案中存在重大偏差，不能通过实质性审查；

3、上述各项中如有一项为“X”， 则评比专家必须单独说明，附有关附件。

评审委员会成员签字：
法定代表人资格证明书

单位名称：                         

地    址：                                                      

姓    名：                        

性    别：                        
年    龄：                          

职    务：                        
系                          的法定代表人。上述工程的竞争性谈判实施方案，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切服务。

特此证明。

竞争性谈判竞争性谈判申请人：（全称、盖章）            

 日期：        年    月   日  

法定代表人授权书

（如果竞争性谈判实施方案由法定代表人签署，则不需附此授权书）

本授权委托声明：我         （姓名）                 （身份证号码）系                        （竞争性谈判人名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）           （姓名）                   （身份证号码）为我单位代理人，以本单位的名义参加竞争性谈判人的                                    工程的竞争性谈判活动，委托代理人在竞争性谈判活动和评比、过程中及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人） ：（签字或盖章）           

联系电话：                      

委托代理人：（签字）             

性别：       年龄：             

委托代理人单位：                

职务：                          
竞争性谈判申请人：  （全称并加盖企业法人公章）   
 日期：       年     月____ 日
附法定代表人及委托代理人身份证复印件：

竞争性谈判投标报价书及商务部分格式

竞争性谈判投标报价书
致：                        

      我单位全面研究了                   竞争性谈判文件及竞争性谈判补充资料和考察了程现场后，我们愿意按人民币  

     元/M2（大写：               元/M2 ）的竞争性谈判参选，遵照竞争性谈判文件的要求承担本合同工程施工工作。我们将按竞争性谈判文件的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。 现递交我单位的实施方案正本一份，副本二份。

     如我方中选，我方承诺：

我方愿意完全按照项目业主要求完成相应施工工作，并按合同约定实施和完成相应任务。

签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

本申请函属于合同文件的组成部分。

以上为我方参加本项目施工服务竞争性谈判的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。

   竞争性谈判申请人：（全称、盖公章）

   竞争性谈判申请人法定代表人：（签字）

   授权代理人：（签字） ；

   竞争性谈判申请人地址：

   竞争性谈判申请人邮编：

   竞争性谈判申请人电话：                                   

                  日期：   年  月  日
报价表

	序号
	项目
	单位
	报价单价（元）
	总量（M2）
	总价（元）
	备注

	1
	施划标线
	M2
	
	
	480000
	标线质量要求和检测办法按照GB5768、GB T16311执行，施划完成后检测不合格不予以验收。 

	合计
	
	


